














Nowoczesna stylistyka doskonale harmonizuje
z ka˝dym wn´trzem.

ARTCOOL_Mirror
Wprowadza modernistyczny akcent do Twojego wn´trza.
PodkreÊla Twojà osobowoÊç i stwarza wyjàtkowy nastrój
w Twoim wn´trzu paletà pastelowych odcieni, unikalnà
wysmuk∏à stylistykà.

Nowoczesna i luksusowa
stylistyka

ARTCOOL zosta∏ zaprojektowany jako dzie∏o
sztuki, realizujàc nowà koncepcj´ trójstronnego
wyp∏ywu powietrza. Powietrze nawiewane jest do
pomieszczenia równomiernie z 3 stron:
z przodu i po bokach.

3-stronny wyp∏yw
powietrza

Dost´pny w dwóch kolorach panela, które ∏atwo wymieniç. Wyszukana stylistyka i klasyczne wykoƒczenie b´dà
idelanie pasowa∏y do ka˝dego wn´trza.

Wymienny kolorowy panel

Trójstronny wyp∏yw powietrza zapewnia sch∏adza-
nie pomieszczenia z 3 stron: z przodu i po bokach.

Cyfrowa kontrola
strumienia powietrza

Dzi´ki zastosowaniu technologii nowej generacji, klimatyzatory ARTCOOL majà super smuk∏à
stylistyk´, ich g∏´bokoÊç wynosi 129 mm. 

Super p∏aski 

 

Najbardziej smuk∏e klimatyzatory na Êwiecie!

Mirror Metal

129mm

Tryb normalny
Szybki nawiew

o szerokim zasi´gu

Tryb Jet Cool 
Silny nawiew

Tryb snu
Delikatny nawiew
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C09AH* / C12AH*
C18AH* / C24AH*
• System oczyszczania powietrza NEO Plasma + Potrójny filtr
• Antykorozyjne z∏ote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• Wymienny kolorowy panel
• Automatyczna zmiana trybu pracy
• Bezprzewodowy pilot

Jedn. zewn.

ARTCOOL 18

 

*Metal

C 09 / 12 / 18 / 24 AHM

C09AHU
C09AH*

Model

JEDNOSTKA WEWN¢TRZNA

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA

2 700

9 200

2 810

9 600

890 

840 

4,0 

3,7 

1/220-240/50

3,03

10,34 

3,35 

B/C

32/28/26

46 

8

26

1,2 

760 + 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+1 ~ +24

C-15

3 x 1,0

3 x 1,0 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

9,52(3/8)

1 030x290x153

575x525x260

9,5

23

C12AHU
C12AH*

3 520

12 000

3 720

12 700

1 140

1 150

5,1

5,2

1/220-240/50

3,09

10,53

3,23

B/D

36/33/29

46 

9,5

26

1,5 

880 + 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+1 ~ +24

C-15

3 x 1,0

3 x 1,0 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

12,7(1/2)

1 030x290x153

770x540x245

9,5

31

C18AH*
C24AHU
C24AH*

6 450

22 000

6 590

22 500 

2 450 

2 500 

11,0 

11,0 

1/220-240/50

2,63

8,98

2,64 

D/E

44/41/36

55 

15,5

48

3,0 

1 480 + 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+1 ~ +24

C-20

3 x 2,5

3 x 2,5 + 2 x 0,75

9,52(3/8)

15,88((5/8)

1 170x315x173

870x655x320

13

64

C18AHU
5 280

18 000 

5 550

19 000 

1 750 

1 730 

8,0 

8,0 

1/220-240/50

3,02 

10,29 

3,21 

B/C

40/38/36

53 

13

42

2,0 

1 210 + 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+1 ~ +24

C-15

3 x 1,5

3 x 1,5 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

12,7(1/2)

1 170x315x173

870x655x320

13

64

WydajnoÊç ch∏odnicza (min./Êr./max) W

Btu/h

WydajnoÊç grzewcza (min./Êr./max) W

Btu/h

Pobór mocy Ch∏odzenie W

Grzanie W

Pràd pracy Ch∏odzenie A

Grzanie A

Zasilanie ø/V/ Hz

E.E.R Ch∏odzenie W/W

Btu/hW 

C.O.P Grzanie W/W

Klasa wydajnoÊci energetycznej Ch∏odzenie/Grzanie

Poziom ha∏asu Jedn. wewn.(wys./Êr./nis./tryb snu) dB(A)±3

(CiÊƒ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max dB(A)±3

Przep∏yw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min

Jedn. zewn., Max m3/min

Osuszanie I/h

Czynnik ch∏odniczy (R410a, dla L=7m) g

Max. d∏ugoÊç instalacji/ró˝nica poziomów m

Temperatura zewn. Ch∏odzenie °C

pracy Grzanie °C

Zabezpieczenie A

Zasilanie do jedn. wewn. il. x mm2

Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkami il. x mm2

Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)

Wymiary Jedn. wewn. mm

(d∏.xwys.xg∏.) Jedn. zewn. mm

Waga Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

Uwaga: * oznacza kolor panela (M: Metal, R: Mirror)

5,3~6,6kW3,6kW2,2~2,8kW

C 09 / 12 / 18 / 24 AHR

*Mirror

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.



A09AH* / A12AH*
• System oczyszczania powietrza NEO Plasma
• Antykorozyjne z∏ote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• 3-stronny wyp∏yw powietrza
• Bezprzewodowy pilot

ARTCOOL 19

WydajnoÊç ch∏odnicza (min./Êr./max) W

Btu/h

WydajnoÊç grzewcza (min./Êr./max) W

Btu/h

Pobór mocy Ch∏odzenie W

Grzanie W

Pràd pracy Ch∏odzenie A

Grzanie A

Zasilanie ø/V/ Hz

E.E.R Ch∏odzenie W/W

Btu/hW 

C.O.P Grzanie W/W

Klasa wydajnoÊci energetycznej Ch∏odzenie/Grzanie

Poziom ha∏asu Jedn. wewn.(wys./Êr./nis./tryb snu) dB(A)±3

(CiÊƒ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max dB(A)±3

Przep∏yw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min

Jedn. zewn., Max m3/min

Osuszanie I/h

Czynnik ch∏odniczy (R410a, dla L=7m) g

Max. d∏ugoÊç instalacji/ró˝nica poziomów m

Temperatura zewn. Ch∏odzenie °C

pracy Grzanie °C

Zabezpieczenie A

Zasilanie do jedn. wewn. il. x mm2

Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkami il. x mm2

Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)

Wymiary Jedn. wewn. mm

(d∏.xwys.xg∏.) Jedn. zewn. mm

Waga Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

A09AHU
A09AH*

Uwaga: * oznacza kolor panela (D: Drewno, M: Metal) 

Model

JEDNOSTKA WEWN¢TRZNA

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA

2 640

9 000

2 640

9 000

860

910

3,9

4,1 

1/220-240/50

3,07

10,47

2,90 

B/D

35/30/26

46

7,5

26

1,2

870 + 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+1 ~ +24

C-15

3 x 1,0

3 x 1,0 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

9,52(3/8)

570x568x129

770x540x245

11,5

31

A12AHU
A12AH*

3 460

11 800

3 580 

12 200 

1 150

1 200 

5,1

5,3 

1/220-240/50

3,01 

10,26

2,98

B/D

42/34/28

46

9

26

1,5

880 + 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+1 ~ +24

C-15

3 x 1,0

3 x 1,0 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

12,7(1/2)

570x568x129

770x540x245

12

31

A09 / 12AHM

*Metal

A09 / 12AHD

*Drewno

Jedn. zewn.

 2,7~3,5kW

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.
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20Klimatyzatory LG 2009

Klimatyzatory Êcienne LG nie tylko grzejà lub ch∏odzà, ale równie˝ cieszà si´
uznaniem za swój innowacyjny design, który pasuje do ka˝dego wn´trza. 

Typ Êcienny



21

1. Zmniejszony poziom ha∏asu dzi´ki zastosowaniu
potrójnej os∏ony
Mechanizm przeciwdêwi´kowy zatrzymuje ha∏as powodowany pracà
wiatraka i silnika klimatyzatora.

2. Przedni panel bez grilla
W pe∏ni zabudowany panel przedni ogranicza ha∏as pracy parownika.

3. Wygodne mocowanie na Êcianie
Dzi´ki podwójnej obudowie klimatyzator ÊciÊle przylega do Êciany.

55dB
biuro

50dB
rozmowa

40dB
biblioteka

20dB
*LG

20dB

puste studio

Optymalizacja nawiewu powietrza (ch∏odzenie i grzanie)
Kàt nachylenia ∏opatek klimatyzatora dostosowuje si´ do trybu jego pracy. W trybie grzania strumieƒ
powietrza kierowany jest w dó∏ celem uzyskania równomiernego rozk∏adu ciep∏ego powietrza.

Równomierne i szybkie rozprowadzanie powietrza
Klimatyzatory LG wyrównujà ró˝nic´ mi´dzy górnà i dolnà temperaturà pomieszczenia. Pozwala to na
b∏yskawiczne osiàgni´cie ˝àdanej temperatury.

Cicha praca
Klimatyzatory LG nale˝à do najcichszych na Êwiecie. Zapewniajà bardziej komfortowe i wyciszone
Êrodowisko spania i pomagajà w koncentracji podczas pracy. Dzi´ki specjalnej konstrukcji wentylatora
i silnika jednostki wewn´trznej, jej poziom ha∏asu w trybie spania wynosi 20 decybeli. Dodatkowo poziom
ha∏asu i drgaƒ jednostki zewn´trznej uleg∏ drastycznej redukcji.

Udoskonalony wskaźnik trybu chłodzenia

poprawa redukcja

Nowy Nowy

Konwencjonalny Konwencjonalny

Różnica temperatur
pionowa

Czas uzyskania
żądanej temp.

Udoskonalony wskaźnik trybu grzania

poprawa redukcja

Nowy Nowy

Konwencjonalny Konwencjonalny

Różnica temperatur
pionowa

Czas uzyskania
żądanej temp.

Tryb grzania 5025Tryb ch∏odzenia

Klimatyzatory Êcienne LG sà ∏atwe w oczyszczaniu. Otwierany przedni panel umo˝liwia swobodny dost´p do
wn´trza urzàdzenia.

¸atwe i szybkie oczyszczanie

Wystarczy tylko otworzyç panel i z ∏atwoÊcià mo˝na wyczyÊciç klimatyzator.

Otwierany przedni panel 

Wilgoç nagromadzona w parowniku powoduje osadzanie si´ pleÊni
i bakterii. Funkcja automatycznego oczyszczania osusza urzàdzenie
zapobiegajàc rozwojowi bakterii i pleÊni oraz eliminuje przykre
zapachy.

Automatyczne oczyszczanie

Filtry muszà byç cz´sto czyszczone aby zapewniç optymalne ich
dzia∏anie. WczeÊniej czyszczenie filtrów by∏o procesem
skomplikowanym, jednak filtry LG czyÊci si´ ∏atwo.

¸atwy do czyszczenia filtr

*Tryb snu

T
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Typ Êcienny_Inverter 22

S09AT / S12AT
S18AT / S24AT
• System oczyszczania powietrza NEO Plasma + Potrójny filtr
• Antykorozyjne z∏ote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• Automatyczna zmiana trybu pracy
• Bezprzewodowy pilot

S09AT / S12AT / S18AT / S24AT

S09AT
S09AT

Model

JEDNOSTKA WEWN¢TRZNA

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA

890 / 2 630 / 3 699

3 070 / 9 000 / 12 620

890 / 3 600 / 5 000

3 070 / 12 300 / 17 060

650

870

3,0

4,0

1/220-240/50

4,05 

13,85 

4,14 

A/A

31/27/22/20

45 

8,5

29

1,2

1 000 + 20g/m

15/7

-5 ~ +43

-10 ~ +24

C-15

3 x 1,0

4 x 1,0

6,35(1/4)

9,52(3/8)

895x282x188

770x545x245

8

32

S12AT
S12AT

890 / 3 510 /4 044

3 070 / 12 000 / 13 800

890 / 4 570 / 5 486

3 070 / 15 600 / 18 720

1090

1260

4,8

5,7 

1/220-240/50

3,23

11,01 

3,63 

A/A

37/27/22/20

45 

9,5

29

1,5 

1 000 + 20g/m

15/7

-5 ~ +43

-10 ~ +24

C-15

3 x 1,0

4 x 1,0

6,35(1/4)

9,52(3/8)

895x282x188

770x545x245

8

32

S18AT
S24AT
S24AT

3 870 / 7 030 / 7 740

13 200 / 24 000 /26 400

3 605 /8 080 /8 880

12 300 / 27 570 / 29 700

2500

2880

11,0 

13,0 

1/220-240/50

2,81 

9,60 

2,81 

C/D

44/41/37/35

56 

18

58

3,2

1 800 + 20g/m

30/15

-5 ~ +43

-10 ~ +24

C-25

3 x 2,5

4 x 2,5

9,52

15,88

1 090x300x200

870x808x320

13

60

S18AT
1 760 / 5 280 / 5 800

6 000 / 18 000 / 19 800

1 400 / 6 070 / 6 650

4 800 / 20 700 / 22 700

1640

1770

7,3 

8,3 

1/220-240/50

3,22 

10,98 

3,43 

A/B

42/39/36/34

55 

16

42

2,1 

1 200 + 20g/m

15/7

-5 ~ +43

-10 ~ +24

C-15

3 x 1,5

4 x 1,5

6,35(1/4)

12,7(1/2)

1 090x300x200

870x655x320

13

46

WydajnoÊç ch∏odnicza (min./Êr./max) W

Btu/h

WydajnoÊç grzewcza (min./Êr./max) W

Btu/h

Pobór mocy Ch∏odzenie W

Grzanie W

Pràd pracy Ch∏odzenie A

Grzanie A

Zasilanie ø/V/Hz

E.E.R Ch∏odzenie W/W

Btu/hW 

C.O.P Grzanie W/W

Klasa wydajnoÊci energetycznej Ch∏odzenie/Grzanie

Poziom ha∏asu Jedn. wewn.(wys./Êr./nis./tryb snu) dB(A)±3

(CiÊƒ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max dB(A)±3

Przep∏yw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min

Jedn. zewn., Max m3/min

Osuszanie I/h

Czynnik ch∏odniczy (R410a, dla L=7,5m) g

Max. d∏ugoÊç instalacji/ró˝nica poziomów m

Temperatura zewn. Ch∏odzenie °C

pracy Grzanie °C

Zabezpieczenie A

Zasilanie do jedn. wewn. il. x mm2

Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkami il. x mm2

Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)

Wymiary Jedn. wewn. mm

(d∏.xwys.xg∏.) Jedn. zewn. mm

Waga Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.

5,3kW2,6~3,5kW 7,0kW

Jedn. zewn.



S30AW / S36AW

Model

JEDNOSTKA WEWN¢TRZNA

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA
S30AW

S36AW
S36AW

4 000 / 9 000 / 9 800

13 684 / 30 708 / 33 438

5 600 / 10 400 / 11 000

19 107 / 35 485 / 37 532

2 980

3 450

13,6

16,5

1/220-240/50

3,02

10,30

3,01

B/C

47/44/41

58

25

68

4,2

2 200 + 35g/m

50/30

-5 ~ +43

-10 ~ +24

C-25

3 x 2,5

4 x 0,75

6,35(1/4)

15,88(5/8)

1 209x346x205

870x1060x320

19

75

S30AW
3 600 / 8 000 / 8 800

12 283 / 27 296 / 30 206

5 300 / 9 600 / 10 200

18 084 / 32 775 / 34 802

2 650

3 180

12

14,5

1/220-240/50

3,02

10,30

3,02

B/C

46/43/39

54

21

58

3,5

1 800 + 30g/m

50/30

-10 ~ +43

-15 ~ +24

C-25

3 x 2,5

4 x 0,75

6,35(1/4)

15,88(5/8)

1 209x346x205

870x808x320

18

60

WydajnoÊç ch∏odnicza (min./Êr./max) W

Btu/h

WydajnoÊç grzewcza (min./Êr./max) W

Btu/h

Pobór mocy Ch∏odzenie W

Grzanie W

Pràd pracy Ch∏odzenie A

Grzanie A

Zasilanie ø/V/Hz

E.E.R Ch∏odzenie W/W

Btu/hW 

C.O.P Grzanie W/W

Klasa wydajnoÊci energetycznej Ch∏odzenie/Grzanie

Poziom ha∏asu Jedn. wewn.(wys./Êr./nis.) dB(A)±3

(CiÊƒ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max dB(A)±3

Przep∏yw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min

Jedn. zewn., Max m3/min

Osuszanie I/h

Czynnik ch∏odniczy (R410a, dla L=7,5m) g

Max. d∏ugoÊç instalacji/ró˝nica poziomów m

Temperatura zewn. Ch∏odzenie °C

pracy Grzanie °C

Zabezpieczenie A

Zasilanie do jedn. zewn. il. x mm2

Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkami il. x mm2

Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)

Wymiary Jedn. wewn. mm

(d∏.xwys.xg∏.) Jedn. zewn. mm

Waga Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

8,0kW

Jedn. zewn.

Typ Êcienny_Inverter 23

• System oczyszczania powietrza NEO Plasma + Potrójny filtr
• Antykorozyjne z∏ote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• Automatyczna zmiana trybu pracy
• Bezprzewodowy pilot

9,0kW

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.

S30AW / S36AW

T
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 Ê
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Typ Êcienny 24

S09AHP / S12AHP
• System oczyszczania powietrza NEO Plasma
• Antykorozyjne z∏ote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• Automatyczna zmiana trybu pracy
• Bezprzewodowy pilot

S09AHP / S12AHP

Jedn. zewn.

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.

S09AHP
S09AHP

Model

JEDNOSTKA WEWN¢TRZNA

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA

2 785

9 500 

2 873

9 800

866

841

4,0

4,0

1/220-240/50

3,21

10,96

3,42

A/B

35/33/30

47 

6,8

25

1,2

930 + 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+7 ~ +24

C-15

3 x 1,0

3 x 1,0 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

9,52(3/8)

840x270x155

770x540x245

7

36

S12AHP
S12AHP

3 519

12 000

3 753

12 800

1 090

1 100

5,0 

5,1 

1/220-240/50

3,23

11,00

3,41

A/B

41/36/32

49 

9(317)

25(882)

1,5 

930 + 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+7 ~ +24

C-15

3 x 1,0

3 x 1,0 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

12,7(1/2)

911x282x172

770x540x245

8

37

WydajnoÊç ch∏odnicza (min./Êr./max) W

Btu/h

WydajnoÊç grzewcza (min./Êr./max) W

Btu/h

Pobór mocy Ch∏odzenie W

Grzanie W

Pràd pracy Ch∏odzenie A

Grzanie A

Zasilanie ø/V/Hz

E.E.R Ch∏odzenie W/W

Btu/hW 

C.O.P Grzanie W/W

Klasa wydajnoÊci energetycznej Ch∏odzenie/Grzanie

Poziom ha∏asu Jedn. wewn.(wys./Êr./nis./tryb snu) dB(A)±3

(CiÊƒ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max dB(A)±3

Przep∏yw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min

Jedn. zewn., Max m3/min

Osuszanie I/h

Czynnik ch∏odniczy (R410a, dla L=5m) g

Max. d∏ugoÊç instalacji/ró˝nica poziomów m

Temperatura zewn. Ch∏odzenie °C

pracy Grzanie °C

Zabezpieczenie A

Zasilanie do jedn. wewn. il. x mm2

Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkami il. x mm2

Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)

Wymiary Jedn. wewn. mm

(d∏.xwys.xg∏.) Jedn. zewn. mm

Waga Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

2,8~3,6kW
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S18AHP / S24AHP
• System oczyszczania powietrza NEO Plasma
• Antykorozyjne z∏ote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• Automatyczna zmiana trybu pracy
• Bezprzewodowy pilot

Jedn. zewn.

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.

Model

JEDNOSTKA WEWN¢TRZNA

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA
S18AHP

S24AHP
S24AHP

6 392

21 800

6 832

23 300

2 390

2 450

10,5

10,5

1/220-240/50

2,67

9,12

2,79 

D/E

45/40/35

55 

16

42

2,5

1600 + 30g/m

30/15

+21 ~ +43

+7 ~ +24

C-25

3 x 2,5

3 x 2,5 + 2 x 0,75

9,52(3/8)

15,88(5/8)

1 082x297x195

870x655x320

11,6

60

S18AHP
5 337

18 200

5 718

19 500

1 820

1 950 

8,2 

8,9 

1/220-240/50

2,93

10,0

2,93 

C/D

40/37/33

54 

13

42

2,5 

1 270 + 20g/m

30/15

+21 ~ +43

+7 ~ +24

C-20

3 x 1,5

3 x 1,5 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

12,7(1/2)

1 082x297x195

870x655x320

11,6

59

WydajnoÊç ch∏odnicza (min./Êr./max) W

Btu/h

WydajnoÊç grzewcza (min./Êr./max) W

Btu/h

Pobór mocy Ch∏odzenie W

Grzanie W

Pràd pracy Ch∏odzenie A

Grzanie A

Zasilanie ø/V/Hz

E.E.R Ch∏odzenie W/W

Btu/hW 

C.O.P Grzanie W/W

Klasa wydajnoÊci energetycznej Ch∏odzenie/Grzanie

Poziom ha∏asu Jedn. wewn.(wys./Êr./nis./tryb snu) dB(A)±3

(CiÊƒ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max dB(A)±3

Przep∏yw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min

Jedn. zewn., Max m3/min

Osuszanie I/h

Czynnik ch∏odniczy (R410a, dla L=5m) g

Max. d∏ugoÊç instalacji/ró˝nica poziomów m

Temperatura zewn. Ch∏odzenie °C

pracy Grzanie °C

Zabezpieczenie A

Zasilanie do jedn. wewn. il. x mm2

Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkami il. x mm2

Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)

Wymiary Jedn. wewn. mm

(d∏.xwys.xg∏.) Jedn. zewn. mm

Waga Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

5,3~7,0kW

S18AHP / S24AHP

T
yp
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2,8~3,6kW

Jedn. zewn.

Typ Êcienny

K09AH / K12AH
K18AH / K24AH
• Funkcja Jet Cool  
• Bezprzewodowy pilot
• Zdrowe osuszanie
• 7-godzinne programowanie typu OFF

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.

K09AH / S12AH / K18AH / K24AH

K09AH
K09AH

Model

JEDNOSTKA WEWN¢TRZNA

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA

2 785

9 500 

2 873

9 800

866

841

4,0

4,0

1/220-240/50

3,21

10,96

3,42

A/B

35/33/30

47 

6,8

25

1,2

930+ 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+7 ~ +24

C-15

3 x 1,0

3 x 1,0 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

9,52(3/8)

840x270x180

770x540x245

7

36

K12AH
K12AH

3 519

12 000

3 753

12 800

1 090

1 100

5,0 

5,1 

1/220-240/50

3,23

11,00

3,41

A/B

39/35/32

49 

9

25

1,5 

930+ 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+7 ~ +24

C-15

3 x 1,0

3 x 1,0 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

12,7(1/2)

911x282x172

770x540x245

8

37

WydajnoÊç ch∏odnicza (min./Êr./max) W

Btu/h

WydajnoÊç grzewcza (min./Êr./max) W

Btu/h

Pobór mocy Ch∏odzenie W

Grzanie W

Pràd pracy Ch∏odzenie A

Grzanie A

Zasilanie ø/V/Hz

E.E.R Ch∏odzenie W/W

Btu/hW 

C.O.P Grzanie W/W

Klasa wydajnoÊci energetycznej Ch∏odzenie/Grzanie

Poziom ha∏asu Jedn. wewn.(wys./Êr./nis./tryb snu) dB(A)±3

(CiÊƒ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max dB(A)±3

Przep∏yw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min

Jedn. zewn., Max m3/min

Osuszanie I/h

Czynnik ch∏odniczy (R410a, dla L=5m) g

Max. d∏ugoÊç instalacji/ró˝nica poziomów m

Temperatura zewn. Ch∏odzenie °C

pracy Grzanie °C

Zabezpieczenie A

Zasilanie do jedn. wewn. il. x mm2

Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkami il. x mm2

Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)

Wymiary Jedn. wewn. mm

(d∏.xwys.xg∏.) Jedn. zewn. mm

Waga Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

5,3~7,0kW

K18AH
K18AH

5 337

18 200

5 718

19 500

1 820

1 950 

8,2 

8,9 

1/220-240/50

2,93

10,0

2,93 

C/D

40/37/33

54 

13

42

2,5 

1 270+ 20g/m

30/15

+21 ~ +43

+7 ~ +24

C-20

3 x 1,5

3 x 1,5 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

12,7(1/2)

1 082x297x223

870x655x320

11,6

59

K24AH
K24AH

6 392

21 800

6 832

23 300

2 390

2 450

10,5

10,5

1/220-240/50

2,67

9,12

2,79 

D/E

45/40/35

55 

16

42

2,5

1600+ 30g/m

30/15

+21 ~ +43

+7 ~ +24

C-25

3 x 2,5

3 x 2,5 + 2 x 0,75

9,52(3/8)

15,88(5/8)

1 082x297x223

870x655x320

11,6

60
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Czyste i zdrowe powietrze

System oczyszczania powietrza NEO Plasma

Potrójny filtr powietrza

Automatyczne oczyszczanie

Niski poziom ha∏asu

Komfort

Automatyczna zmiana trybu pracy

Zdrowe osuszanie

Funkcja goràcego startu

Antykorozyjne z∏ote lamele

NiezawodnoÊç

Automatyczny restart

Automatyczny tryb snu

Czas

24-godzinne programowanie ON/OFF

Bezprzewodowy pilot

Udogodnienia

Dwustronnie otwierana kratka

Wysuwana obudowa

Funkcja Jet Cool 

Przep∏yw powietrza

Funkcja Auto Swing  

3-stronny wyp∏yw powietrza

Rozprowadzanie powietrza góra-dó∏

4-way
4-stronny wyp∏yw powietrza

T
yp

 Ê
ci

en
ny
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