






1� 1�1� 1�

y	uniwersalne jednostki zewnętrzne

R407c
R410a
MOU-12HN2(N1)
MOU-18HN2(N1)
MOU-24HN2(N1)
MOU-30HN2(N1)
MOU-36HN2(N1)
MOU-48HN2(N1)
MOU-60HN2(N1)

MOU-12CN2(N1)
MOU-18CN2(N1)
MOU-24CN2(N1)
MOU-30CN2(N1)
MOU-36CN2(N1)
MOU-48CN2(N1)
MOU-60CN2(N1)

1.Powyższe parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.
2.Podany w tabeli poziom hałasu odzwierciedla głośność urządzeń mierzoną w komorze akustycznej.

�:�á�D���F�L�R�Z���F�L���X�Q�L�Z�H�U�V�D�O�Q�\�F�K���M�H�G�Q�R�V�W�H�N���]�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�\�F�K���Q�D���F�]�\�Q�Q�L�N���5���������F���L���5���������D��
l  Do wszystkich rodzajów klimatyzatorów o tych samych wydajnościach chłodniczych zastosowano takie same jednostki zewnętrzne. 
l  Standardowo wyposażone w osłony zaworów.
l  Specjalna obróbka metalowych elementów obudowy gwarantuje długą pracę urządzenia bez wystąpienia śladow korozji.
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y	zasada pracy sprężarki typu Digital Scroll 

Zasada pracy
l  W sprężarce typu digital scroll płynną regulację wydajności

osiągnięto poprzez regulację uszczelnienia pomiędzy spiralnymi
elementami tłocznymi. Zrealizowano to  przez wprowadzenie

osiowego  ruchu górnej spirali i dodanie by-passu z elektrozaworem  
pomiędzy kanałem ssącymi i komorą kompensacyjną   

usytuowaną w górnej części karteru.
l  Otwarcie elektrozaworu powoduje wyrównanie ciśnień  

między kanałem ssącym i komorą kompensacyjną.  
Ponieważ ciśnienie w tłocznej części sprężarki jest wyższe  

od ciśnienia w komorze kompensacyjnej,  
górna spirala unosi się nieznacznie do góry,

powodując tym samym połączenie strefy tłoczącej i ssącej sprężarki.
Sprężarka pracuje wówczas bez obciążenia nie tłocząc czynnika.

l  Gdy elektrozawór jest zamknięty, gaz przedostający się przez otwór 
wyrównawczy do komory kompensacyjnej powoduje  

wzrost ciśnienia i przesunięcie górnej spirali w dół.  
W tym ustawieniu sprężarka pracuje 

pod obciążeniem tłocząc czynnik. 
Proporcja czasu otwarcia i zamknięcia elektrozaworu 

jest kontrolowana w taki sposób,  
aby dostosować moc wyjściową sprężarki  

do aktualnego zapotrzebowania.

Zasada sterowania
wydajnością chłodniczą układu

l  Okresowe obciążanie i odciążanie sprężarki umożliwia 
regulowanie objętości przetłaczanego czynnika.

Jeden cykl sterowniczy składa się  
z jednego okresu pracy sprężarki pod obciążeniem  

i jednego okresu pracy bez obciążenia
i trwa od 10 do 20 sekund.

Sterowanie proporcją czasu pracy bez obciążenia 
 i pod obciążeniem zapewnia różnicowanie ilości  

tłoczonego czynnika chłodniczego.

Długa instalacja chłodnicza,
duża różnica wysokości

Digital Scroll jest systemem w którym nie ma potrzeby
stosowania separatorów oleju  

ani urządzeń odzyskujcych olej.
Prędkość czynnika w instalacji jest wystarczajca

do przemieszczenia oleju z powrotem do sprężarki.

Maksymalna długość instalacji
pomiędzy agregatem i jednostką wewnętrzną  

wynosi 150m.
Maksymalna różnica wysokości  

pomiędzy jednostką
zewnętrzną i wewnętrzną wynosi 50m,

a pomiędzy jednostkami wewnętrznymi 15m.

Zaawansowana technologia zawracania oleju 
gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo. 

Kombinacja mechanicznej i elektronicznej  
kontroli poziomu oleju zapewnia utrzymanie   

odpowiedniego poziomu oleju  
w karterze sprężarki.

ciśnienie tłoczenia

zawór elektromagnetyczny

otwór wyrównawczy

ciśnienie ssania

komora kompensacyjna

tłoczenie

ciśnienie ssania

zawór elektromagnetyczny

otwór wyrównawczy

ciśnienie ssania

komora kompensacyjna

bieg jałowy

150m

50m

15m
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y	jednostki zewnętrzne MDV-D 

R410a

Model MDV-D100W/(S)N1 MDV-D140W/SN1 MDV-D280W/BSN2
Wydajność chłodzenie kW 10.0 14.0 28.0

grzanie kW 11.0 16.0 31.5
Zasilanie V,Hz,Ph 220-240,50,1 (380,50,3) 380,50,3 380,50,3
Przepływ powietrza m3/h 5000 6000 10000
Poziom hałasu dB(A) 54 55 58
Wymiary dł x wys x głęb mm 990x960x360 940x1245x340 997x1920x880
Masa kg 101 110 245
Max długość instalacji m 60 60 175

Max. różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi m 8 8 15
między jednostką wewn. i agregatem m 20 20 50

Max.ilośc jedn. wewn. 6 8 16

Model MDV-D100W/SN2 MDV-D140W/SN2 MDV-D280W/BSN2 MDV-D560W/SN2 MDV-D840W/SN2

Wydajność chłodzenie kW 10.0 14.0 28.0 56.0 84.0
grzanie kW 11.0 16.0 31.5 64.0 95.0

Zasilanie V,Hz,Ph 220-240,50,1 (380,50,3) 380,50,3 380,50,3 380,50,3 380,50,3
Przepływ powietrza m3/h 5000 5000 10000 20000 30000
Poziom hałasu dB(A) 54 54 58 60 62
Wymiary dł x wys x głęb mm 990x960x360 990x960x360 997x1820x880 1992x1820x880 2987x1820x880
Masa kg 101 101 245 520 780
Max długość instalacji m 60 60 150 150 150
Max. różnica 
wysokości

pomiędzy jednostkami wewnętrznymi m 8 8 15 15 15
między jednostką wewn. i agregatem m 20 20 50 50 50

Max.ilośc jedn. wewn. 5 6 16 20 32
1.Powyższe parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.
2.Podany w tabeli poziom hałasu odzwierciedla głośność urządzeń mierzoną w komorze akustycznej.

R407c
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Wydajność Model Kombinacje Ilość jednostek
wewnętrznychkW HP

25,2 8 MDV-D252W/CS(N2)(N1) 8 13

28,0 10 MDV-D280W/CS(N2)(N1) 10 16

33,5 12 MDV-D335W/CS(N2)(N1) 12 16

40,0 14 MDV-D400W/CS(N2)(N1) 14 16

45,0 16 MDV-D450W/CS(N2)(N1) 16 20

53,2 18 MDV-D532W/CS(N2)(N1) 8+10 20

56,0 20 MDV-D560W/CS(N2)(N1) 10+10 20

61,5 22 MDV-D615W/CS(N2)(N1) 10+12 20

68,0 24 MDV-D680W/CS(N2)(N1) 10+14 20

73,0 26 MDV-D730W/CS(N2)(N1) 10+16 20

78,5 28 MDV-D785W/CS(N2)(N1) 12+16 20

85,0 30 MDV-D850W/CS(N2)(N1) 14+16 32

90,0 32 MDV-D900W/CS(N2)(N1) 16+16 32

96,0 34 MDV-D960W/CS(N2)(N1) 10+10+14 32

101,0 36 MDV-D1010W/CS(N2)(N1) 10+10+16 32

106,5 38 MDV-D1065W/CS(N2)(N1) 10+12+16 32

113,0 40 MDV-D1130W/CS(N2)(N1) 10+14+16 40

118,0 42 MDV-D1180W/CS(N2)(N1) 10+16+16 40

123,5 44 MDV-D1235W/CS(N2)(N1) 12+16+16 40

130,0 46 MDV-D1300W/CS(N2)(N1) 14+16+16 40

135,5 48 MDV-D1355W/CS(N2)(N1) 16+16+16 40

140,5 50 MDV-D1405W/CS(N2)(N1) 12+12+12+14 50

145,5 52 MDV-D1455W/CS(N2)(N1) 12+12+12+16 50

152,0 54 MDV-D1520W/CS(N2)(N1) 12+12+14+16 50

157,0 56 MDV-D1570W/CS(N2)(N1) 12+12+16+16 50

163,0 58 MDV-D1630W/CS(N2)(N1) 10+16+16+16 50

168,5 60 MDV-D1685W/CS(N2)(N1) 12+16+16+16 64

175,0 62 MDV-D1750W/CS(N2)(N1) 14+16+16+16 64

180,0 64 MDV-D1800W/CS(N2)(N1) 16+16+16+16 64

y	jednostki zewnętrzne MDV-D III 
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y	jednostki zewnętrzne MDV-D III 

R407c

Model MDV-D252W/CSN2 MDV-D280W/CSN2 MDV-D335W/CSN2 MDV-D400W/CSN2 MDV-D450W/CSN2
Wydajność chłodzenie kW 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0

grzanie kW 27,0 31,5 35,0 43,0 47,0
Zasilanie V,Hz,Ph 380,50,3 380,50,3 380,50,3 380,50,3 380,50,3
Przepływ powietrza m3/h 14000 14000 14000 14000 14000
Poziom hałasu dB(A) 60 60 60 60 60
Wymiary dł x wys x głęb mm 1380x1630x830 1380x1630x830 1380x1630x830 1380x1630x830 1380x1630x830
Masa kg 327 327 327 396 396
Max długość instalacji m 150 150 150 150 150

Max. różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi m 15 15 15 15 15
między jednostką wewn. i agregatem m 50 50 50 50 50

Max. ilość jednostek wewnętrznych 13 16 16 16 20

R410a

Model MDV-D252W/CSN1 MDV-D280W/CSN1 MDV-D335W/CSN1 MDV-D400W/CSN1 MDV-D450W/CSN1
WydajnoĞć chłodzenie kW 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0

grzanie kW 27,0 31,5 35,0 43,0 47,0
Zasilanie V-,Hz,Ph 380,50,3 380,50,3 380,50,3 380,50,3 380,50,3
Przepływ powietrza m3/h 10000 10000 10000 14000 14000
Poziom hałasu dB(A) 58 58 58 60 60
Wymiary dł x wys x głĊb mm 980x1630x800 980x1630x800 980x1630x800 1380x1630x830 1380x1630x830
Masa kg 245 245 245 396 396
Max długoĞć instalacji m 175 175 175 175 175

Max. róĪnica wysokoĞci pomiĊdzy jednostkami wewnĊtrznymi m 15 15 15 15 15
miĊdzy jednostką wewn. i agregatem m 50 50 50 50 50

Max. iloĞć jednostek wewnĊtrznych 13 16 16 16 20

1.Powyższe parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.
2.Podany w tabeli poziom hałasu odzwierciedla głośność urządzeń mierzoną w komorze akustycznej.

1.Powyższe parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.
2.Podany w tabeli poziom hałasu odzwierciedla głośność urządzeń mierzoną w komorze akustycznej.
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y	jednostki wewnętrzne MDV-D 

R407cR410a

Model                                      wydajność
czynnik chłodniczy 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 28,0

l l l

l l l l l

l l l l l l l l

l l

l l l

l l l l l

l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l

l l l l l l

l l l l l l l

l l l l l l l

l l l l l l l l

l l l l l

l l l l l

R407cR410a

R407cR410a

R407cR410a

R407cR410a

R407cR410a

R407cR410a

R407cR410a

R407cR410a

R407cR410a

R407cR410a

R407cR410a

R407cR410a

R407cR410a

kW

10 Pa

40 - 96 Pa

70 - 150 Pa

196 Pa
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y	jednostki wewnętrzne MDV-D 

Model     MDV-D28Q1/BN1 MDV-D36Q1/BN1 MDV-D45Q1/BN1 MDV-D56Q1/BN1 MDV-D71Q1/BN1
MDV-D28Q1/BN2 MDV-D36Q1/BN2 MDV-D45Q1/BN2 MDV-D56Q1/BN2 MDV-D71Q1/BN2

WydajnoĞć chłodzenie kW 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
grzanie kW 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

Zasilanie V,Hz,Ph 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
Przepływ powietrza m3/h 470 500 780 780 1080
Poziom hałasu dB(A) 38 38 42 42 42
Wymiary jedn. wewn.           szer. x wys. x głĊb. mm 850x235x400 850x235x400 1200x198x655 1200x198x655 1200x198x655
Wymiary panela szer. x wys. x głĊb. mm 1050x18x470 1050x18x470 1420x10x755 1420x10x755 1420x10x755
Masa jedn. wewn./ masa panela kg 23/4 23/4 31/9 31/9 31/9

1.Powyższe parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.
2.Podany w tabeli poziom hałasu odzwierciedla głośność urządzeń mierzoną w komorze akustycznej

Model MDV-D28Q4/N1-A MDV-D36Q4/N1-A MDV-D45Q/N1-A
MDV-D28Q4/N2-A MDV-D36Q4/N2-A MDV-D45Q/N2-A MDV-D28Q4/N2 MDV-036Q4/N2 MDV-D45Q4/N2

WydajnoĞć chłodzenie kW 2.8 3.6 4.5 2.8 3.6 4.5
grzanie kW 3.2 4.0 5.0 3.2 4.0 5.0

Zasilanie V,Hz,Ph 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
Przepływ powietrza m3/h 780 780 780 870 870 1050
Poziom hałasu dB(A) 36 36 36 35 35 38
Wymiary jedn. wewn.           szer. x wys. x głĊb. mm 580x254x580 580x254x580 580x254x580 840x240x840 840x240x840 840x240x840
Wymiary panela szer. x wys. x głĊb. mm 650x30x650 650x30x650 650x30x650 950x40x950 950x40x950 950x40x950
Masa jedn. wewn./ masa panela kg 21/3 21/3 21/3 22/6 22/6 25/6

Model MDV-D56Q4/N1 MDV-D71Q4/N1 MDV-D80Q4/N1 MDV-D90Q4/N1 MDV-D112Q4/N1
MDV-D56Q4/N2 MDV-D71Q4/N2 MDV-D80Q4/N2 MDV-D90Q4/N2 MDV-D112Q4/N2

WydajnoĞć chłodzenie kW 5.6 7.1 8.0 9.0 11.2
grzanie kW 6.3 8.0 9.0 10.0 12.5

Zasilanie V,Hz,Ph 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
Przepływ powietrza m3/h 1010 1200 1200 1600 1860
Poziom hałasu dB(A) 38 42 42 44 44
Wymiary jedn. wewn.           szer. x wys. x głĊb. mm 840x240x840 840x240x840 840x240x840 840x310x840 840x310x840
Wymiary panela szer. x wys. x głĊb. mm 950x40x950 950x40x950 950x40x950 950x40x950 950x40x950
Masa jedn. wewn./ masa panela kg 25/6 25/6 25/6 35/6 35/6

1.Powyższe parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.
2.Podany w tabeli poziom hałasu odzwierciedla głośność urządzeń mierzoną w komorze akustycznej

kasetonowe jednostronne

kasetonowe czterostronne
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y	jednostki wewnętrzne MDV-D 

1.Powyższe parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.
2.Podany w tabeli poziom hałasu odzwierciedla głośność urządzeń mierzoną w komorze akustycznej

kanałowe niskociśnieniowe

kanałowe

kanałowe o podwyższonym sprężu

kanałowe o podwyższonym sprężu

Model MDV-D45T1/N1-A3 MDV-D56T1/N1-A3 MDV-D71T1/N1-A3 MDV-D80T1/N1-A3 MDV-D90T1/N1-A3 MDV-D112T1/N1-A3 MDV-D140T1/N1-A
MDV-D45T1/N2-A3 MDV-D56T1/N2-A3 MDV-D71T1/N2-A3 MDV-D80T1/N2-A3 MDV-D90T1/N2-A3 MDV-D112T1/N2-A3 MDV-D140T1/N2-A

WydajnoĞć chłodzenie kW 4.5 5.6 7.1 8.0 9.0 11.2 14
grzanie kW 5.0 6.3 8.0 9.0 10.0 12.5 16.0

Zasilanie V,Hz,Ph 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
Przepływ powietrza m3/h 1400 1400 1550 1550 2150 2150 2500
Poziom hałasu dB(A) 38 38 42 42 44 44 46
SprĊĪ dyspozycyjny Pa 70 70 70 70 100 100 150
Wymiary jedn. wewn.          szer. x wys. x głĊb. mm 1000x298x800 1000x298x800 1000x298x800 1000x298x800 1350x298x800 1350x298x800 1350x320x800
Masa jedn. wewnĊtrznych kg 38 38 40 40 50 50 72

Model MDV-D22T2/N1 MDV-D28T2/N1 MDV-D36T2/N1 MDV-D45T2/N1-A3 MDV-D56T1/N2-A3 MDV-D71T2/N1-A3
MDV-D22T2/N2 MDV-D28T2/N2 MDV-D36T2/N2 MDV-D45T2/N2-A3 MDV-D56T2/N2-A3 MDV-D71T2/N2-A3

WydajnoĞć chłodzenie kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
grzanie kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

Zasilanie V,Hz,Ph 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
Przepływ powietrza m3/h 750 750 750 1160 1160 1460
Poziom hałasu dB(A) 34 35 35 38 38 42
SprĊĪ dyspozycyjny Pa 40 40 40 40 40 40
Wymiary jedn. wewn.          szer. x wys. x głĊb. mm 800x320x550 800x320x550 800x320x550 1000x298x800 1000x298x800 1000x298x800
Masa jedn. wewnĊtrznych kg 26 26 26 46 46 47

Model MDV-D80T2/N1-A3 MDV-D90T2/N1-A3 MDV-D112T2/N1-A3 MDV-D140T2/N1-A3 MDV-D280T2/N1
MDV-D80T2/N2-A3 MDV-D90T2/N2-A3 MDV-D112T2/N2-A3 MDV-D140T2/N2-A3 MDV-D280T2/N2

WydajnoĞć chłodzenie kW 8.0 9.0 11.2 14.0 28.0
grzanie kW 9.0 10.0 12.5 16.0 31.0

Zasilanie V,Hz,Ph 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
Przepływ powietrza m3/h 1460 2070 2070 2400 4400
Poziom hałasu dB(A) 42 44 44 46 49
SprĊĪ dyspozycyjny Pa 40 70 70 70 96
Wymiary jedn. wewn.          szer. x wys. x głĊb. mm 1000x298x800 1350x298x800 1350x298x800 1350x298x800 1350x450x760
Masa jedn. wewnĊtrznych kg 47 60 60 60 99

Model  MDV-D22T3/N1  MDV-D2BT3/N1 MDV-D36T3/N1  MDV-D45T3/N1 MDV-D56T3/N1
 MDV-D22T3/N2  MDV-D2BT3/N2 MDV-D36T3/N2  MDV-D45T3/N2 MDV-D56T3/N2

WydajnoĞć chłodzenie kW 2,2 2.8 3.6 4.5 5.6
grzanie kW 2,6 3.2 4.0 5.0 6.3

Zasilanie V,Hz,Ph 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
Przepływ powietrza m3/h 580 580 580 950 950
Poziom hałasu dB(A) 34 35 35 38 38
SprĊĪ dyspozycyjny Pa 10 10 10 10 10
Wymiary jedn. wewn.          szer. x wys. x głĊb. mm 995x210x385 995x210x385 995x210x385 1301x210x385 1301x210x385
Masa jedn. wewnĊtrznych kg 15 15 15 18 18

Model MDV-D71T1/N1 MDV-D80T1/N1 MDV-D90T1/N1 MDV-D112T1/N1 MDV-D140T1/N1 MDV-D280T1/N1
MDV-D71T1/N2 MDV-D80T1/N2 MDV-D90T1/N2 MDV-D112T1/N2 MDV-D140T1/N2 MDV-D280T1/N2

WydajnoĞć chłodzenie kW 7.1 8.0 9.0 11.2 14 28.0
grzanie kW 8.0 9.0 10.0 12.5 16.0 31.5

Zasilanie V,Hz,Ph 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
Przepływ powietrza m3/h 1300 1300 2200 2200 2200 5000
Poziom hałasu dB(A) 44 44 47 47 47 50
SprĊĪ dyspozycyjny Pa 196 196 196 196 196 196
Wymiary jedn. wewn.          szer. x wys. x głĊb. mm 850x380x660 850x380x660 1200x380x660 1200x380x660 1200x380x660 1350x450x760
Masa jedn. wewnĊtrznych kg 4 49 62 62 62 98
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y	jednostki wewnętrzne podstropowe, podokienne i ścienne

1.Powyższe parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.
2.Podany w tabeli poziom hałasu odzwierciedla głośność urządzeń mierzoną w komorze akustycznej.

przypodłogowo - podstropowe

przyścienne stojące

przyścienne stojące do zabudowy

ścienne

ścienne

Model MDV-D36DL/N1-B MDV-D45DL/N1-B MDV-D56DL/N1-B MDV-D71DL/N1-B MDV-D80DL/N1-B MDV-D90DL/N1-B MDV-D112DL/N1-B MDV-D140DL/N1-B
MDV-D36DL/N2-B MDV-D45DL/N2-B MDV-D56DL/N2-B MDV-D71DL/N2-B MDV-D80DL/N2-B MDV-D90DL/N2-B MDV-D112DL/N2-B MDV-D140DL/N2-B

WydajnoĞć chłodzenie kW 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0 9.0 11.2 14.0
grzanie kW 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0 10.0 12.5 16.0

Zasilanie V,Hz,Ph 220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1  
Przepływ powietrza m3/h 800 800 800 1000 1200 1400 1800 2000
Poziom hałasu dB(A) 36 36 38 40 41 41 42 42
Wymiary jedn. wewn.    szer. x wys. x głĊb. mm 995x660x198 995x660x198 995x660x198 995x660x198 1285x660x198 1285x660x198 1670x680x240 1670x680x240
Masa jedn. wewnĊtrznych kg 30 30 30 30 34 34 52 52

Model MDV-D22F/N1 MDV-D28F/N1 MDV-D36F/N1 MDV-D45F/N1 MDV-D56F/N1 MDV-D71F/N1 MDV-D80F/N1
MDV-D22F/N2 MDV-D28F/N2 MDV-D36F/N2 MDV-D45F/N2 MDV-D56F/N2 MDV-D71F/N2 MDV-D80F/N2

WydajnoĞć chłodzenie kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0
grzanie kW 2.6 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0

Zasilanie V,Hz,Ph 220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1  
Przepływ powietrza m /h 420 420 490 620 850 950 1050
Poziom hałasu dB(A) 35 35 35 37 39 40 42
Wymiary jedn. wewn.    szer. x wys. x głĊb. mm 1000x626x220 1000x626x220 1200x626x220 1200x626x220 1500x626x220 1500x626x220 1500x626x220
Masa jedn. wewnĊtrznych kg 38 38 43 43 55 55 55

Model MDV-D22F/N1-A MDV-D28F/N1-A MDV-D36F/N1-A MDV-D45F/N1-A MDV-D56F/N1-A MDV-D71F/N1-A MDV-D80F/N1-A
MDV-D22F/N2-A MDV-D28F/N2-A MDV-D36F/N2-A MDV-D45F/N2-A MDV-D56F/N2-A MDV-D71F/N2-A MDV-D80F/N2-A

WydajnoĞć chłodzenie kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0
grzanie kW 2.6 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0

Zasilanie V,Hz,Ph 220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1  
Przepływ powietrza m3/h 420 420 490 620 850 950 1050
Poziom hałasu dB(A) 35 35 35 37 39 40 42
Wymiary jedn. wewn.    szer. x wys. x głĊb. mm 750x545x212 750x545x212 950x545x212 950x545x212 1250x545x212 1250x545x212 1250x545x212
Masa jedn. wewnĊtrznych kg 35 35 39 39 50 50 50

Model MDV-D22G/N1-E MDV-D28G/N1-E MDV-D36G/N1-E MDV-D45G/N1-E MDV-D56G/N1-E
MDV-D22G/N2-E MDV-D28G/N2-E MDV-D36G/N2-E MDV-D45G/N2-E MDV-D56G/N2-E

WydajnoĞć chłodzenie kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6
grzanie kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3

Zasilanie V,Hz,Ph 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
Przepływ powietrza m3/h 580 580 580 850 850
Poziom hałasu dB(A) 34 34 34 37 37
Wymiary jedn. wewn.    szer. x wys. x głĊb. mm 790x265x195 790x265x195 790x265x195 920x292x255 920x292x255
Masa jedn. wewnĊtrznych kg 9 9 9 13 13

Model MDV-D22G/N1-A MDV-D28G/N1-A MDV-D36G/N1-A MDV-D45G/N1-A MDV-D56G/N1-A
MDV-D22G/N2-A MDV-D28G/N2-A MDV-D36G/N2-A MDV-D45G/N2-A MDV-D56G/N2-A

WydajnoĞć chłodzenie kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6
grzanie kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3

Zasilanie V,Hz,Ph 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
Przepływ powietrza m3/h 560 560 560 670 670
Poziom hałasu dB(A) 36 36 36 46 46
Wymiary jedn. wewn.    szer. x wys. x głĊb. mm 880x275x198 880x275x198 880x275x198 1080x330x222 1080x330x222
Masa jedn. wewnĊtrznych kg 11 11 11 17 17




